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AMC CELUTROL HV-1 

Viscosificante e controlador de filtrado 

 

Descrição: 

Carboximetilcelulose de sódio para fluido de perfuração. 

Destinado a doação de viscosidade, controle de filtrado e 

reboco. Biodegradável e atóxico, para uso em água doce 

ou salgada.  

Aplicação: 

Aplique vagarosamente o produto na água, usando um 

misturador de aditivos ou em corrente de água com 

bastante agitação. Águas duras (com excesso de Cálcio) 

devem ser tratadas previamente com barrilha leve para a 

obtenção de melhores resultados.  

Propriedades físicas e químicas:  

Aparência: Pó branco fino, higroscópico, sem odor; 

Solubilidade: solúvel em água; 

pH = 7,0 (sol. 0,3%) 

 

Recomendações de uso: 

Dosar de 1 a 3,0 kg para cada 1000 L. 

*A melhor concentração para a sua obra depende de 

vários fatores. Consulte um representante da AMC para 

orientações de como otimizar sua aplicação. 

 

 

 

Vantagens: 

 Totalmente compatível com bentonita; 

 Incrementa a reologia do fluido, acertando os 

parâmetros inadequados da bentonita; 

 Aplicação em fluidos de água doce ou salgada; 

 Reduz as perdas por filtrações em formações 

permeáveis; 

 Aumenta a estabilidade do poço; 

 Melhora a limpeza dos recortes durante a 

perfuração; 

 Melhora a qualidade das amostragens; 

 Eficiente como viscosificante secundário de 

bentonitas, onde 1 kg de Celutrol HV-1 pode 

substituir 1 saco de bentonita (de 25 kg) e ainda 

conseguir viscosidade superior; 

Recomendações: 

Considerando as regras gerais de manipulação de 

produtos químicos, recomenda-se o uso de equipamentos 

de proteção individual (EPIs) para o uso desse produto, 

sendo estes luvas de borracha e óculos de segurança. 

Manter o produto em local seco e ao abrigo da luz solar 

direta. 

Embalagem: 

O produto é embalado em sacos de papel multifoliados de 

25 kg. 

 


